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SEKCJA 1. Identyfikacja substancjiimieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Identyfikator produktu BEJCA NITRO [ 22-56, 23-27, 25-25, 25-26, 26-29, 29-10, 29-30, BN-Fxx ]

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Do barwienia wyrobow z drewna i materiatéw drewnopochodnych uzytkowanych wewnatrz pomieszczen.
Produkt przeznaczony do stosowania wytgcznie na instalacjach spetniajgcych standardy emisyjne.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Innowacyjno-Wdrozeniowa Spétka z 0.0. "SOPUR”, Regon : 001346500

Adres: ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Nr telefonu: 52 587 23 40; fax: 52 587 23 45;
e-mail: office@sopur.com.pl ;

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie KCh : Krzysztof Kosakowski ; e-mail: kkosakowski@sopur.com.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
52587 2385 czynny w godz. 7%-15%,

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji wedtug rozporzgdzenia 1272/2008/WE
Flam. Lig. 2 H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary (Kategoria 2)
Eye Irrit. 2 H319  Dziata draznigco na oczy (Kategoria 2)
STOT SE.3 H336 Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy (Kategoria 3)

2.2. Elementy oznakowania

Identyfikator produktu: BEJCA NITRO [ 22-56, 23-27, 25-25, 25-26, 26-29, 29-10,29-30, BN-Fxx
Producent: Innowacyjno-Wdrozeniowa Spétka z 0.0. "SOPUR”, Regon : 001346500

Adres: ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Nr telefonu: /+48 52/ 587 23 40

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zawiera: aceton
Zwroty okres$lajgce zagrozenie:
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Dziata draznigco na oczy.
Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy.

Zwroty okreslajgce srodki ostroznosci:
Przechowywa¢ z dala od zrédet cieptaliskrzenia/otwartego ognia/gorgcych
powierzchni. — Palenie wzbronione.
Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu
roztadowaniu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez
kilkka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.
Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w
chtodnym miejscu.

Inne: Produkt przeznaczony wytgcznie do zastosowan przemystowych.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie
skory.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje

Nie dotyczy - produkt jest mieszaning.

3.2. Mieszaniny

Stronal1z9


mailto:office@sopur.com.pl
mailto:kkosakowski@sopur.com.pl

Innowacyjno-Wdrozeniowa
Spotka z 0. 0. SOPUR
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

BEJCA NITRO

Wydanie 3
Data wydania 2016-02-25

KARTA CHARAKTERYSTYKI

wg rozp. (WE) nr 1907/2006, zal. 1T

Informacja o sktadnikach szkodliwych:

s . - Numer I
. Zawartos¢ Nr rejestracji Numer Klasyfikacja
Nazwa chemiczna w % REACH (\:/OES indeksowy substancji
67-64-1 Flam. L_iq. 2 H225
aceton do 57 01-2119471330-49-xXXX 200-662-2 606-001-00-8 Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
107-98-2 Flam. Lig. 3 H226
1-metoksypropan-2-ol do 30 01-2119457435-35-XxXX 203-539-1 603-064-00-3 STOT SE 3 H336
67-63-0 Flam. L_iq. 2 H225
propan-2-ol do 30 01-2119457558-25-xXXX 200-661-7 603-117-00-0 Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Y 01-2119485493-29-xXXX 204-658-1 607-025-00-1 STOT SE 3 H336
(2- .
methoxymethylethoxy) | do 3,5 - 324 °90-94-8 - NDS wspéinotowy
52-104-2
propanol *
2-(2- 111-90-0 .
ethoxyethoxy)ethanol do 3 ) 203-919-7 i Eye Irit. 2 H319
dihydrogen bis[2-[[5-
(aminosulphonyl)-2- E .
ye Irrit. 2 H319
hydroxyphenyl]azo]-3- do 3 ) 12715-61-6 i STOT SE. 3 H335
ox0-N- 235-786-6 Skin Irrit. 2 H315
phenylbutyramidato(2- '
)]cobaltate(2-)
sodium bis[3-[(4,5-
dihydro-3-methyl-5-
oxo-1-phenyl-1H- Eye Irrit. 2 H319
pyrazol-4-yl)azol-4- | do 2,6 - RIS OO - STOT SE. 3 H335
hydroxybenzene-1- Skin Irrit. 2 H315
sulphonamidato(2-
)]Jchromate(1-)
2-(2- 112-34-5 .
butoksyetoksy)etanol do 2,6 - 203-961-6 603-096-00-8 Eye Irrit. 2 H319
Flam. Lig. 2 H225
octan etylu do1,5 |01-2119475110-46-xxxx | 141-78-6 | §07-022-00-5 Eye Irrit. 2 H319
205-500-4 STOT SE 3 H336
tetrahydro-2- 97-99-4 .
furylometanol do1,2 - 202-625-6 603-061-00-7 Eye Irrit. 2 H319
Chromate(3-),
[3-[(4,5-dihydro-3-
methyl-5-oxo-1-phenyl-
1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-
hydroxy-5-
nitrobenzenesulfonato( d0 09 ) 84989-26-4 ) Eye Dam. 1 H318
3-)][3-hydroxy-4-[(2- ' 284-915-2 Aquatic Chronic 3 H412
hydroxy-1-
naphthalenyl)azo]-7-
nitro-1-
naphthalenesulfonato(
3-)]-, sodium
disodium hydrogen
bis[4-[(4,5-dihydro-3-
methyl-5-oxo-1-phenyl-
1H-pyrazol-4-yl)azo]-3- | do 0,6 - ggg%gg_i - Eye Irrit. 2 H319
hydroxynaphthalene-1-
sulphonato(3-
)]Jchromate(3-)
C.l. Acid Black 194 do 0,11 - 61931-02-0 - Aquatic Chronic 3 H412

* Substancja o obowigzujgcym we wspdlnocie najwyzszym dopuszczalnym stezeniu w srodowisku pracy.
Peten tekst zwrotow H w sekcji 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne:

W przypadku wystgpienia objawow takich jak: utrata przytomnosci, wymioty wezwac¢ natychmiast lekarza lub
odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokazac¢ etykiete lub opakowanie. Nie podawac nic doustnie osobie
nieprzytomne;j.

Wdychanie:

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na wolne powietrze, zadbac o utrzymanie cieptoty ciata. Jezeli oddychanie jest
nieregularne lub nastgpi utrata przytomnosci zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Nie podawac nic doustnie. Jezeli
osoba jest nieprzytomna nalezy potozy¢ jg w odpowiedniej pozycji i natychmiast udzieli¢ pomocy lekarskiej.
Kontakt z oczami:

Przemywac oczy przez 10 minut obficie czysta, chlodng wodg, kierujac strumien wody do goéry w kierunku powiek.
Usung¢ szkfa kontaktowe. Udzieli¢ pomocy lekarskiej.

Kontakt ze skora:

Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Umy¢ doktadnie skére wodg z mydtem lub odpowiednim srodkiem do mycia. Nie
uzywac rozpuszczalnikdow ani rozcienczalnikéw.

Spozycie:

W przypadku spozycia zawiadomi¢ natychmiast lekarza. Zapewni¢ odpoczynek. Nie powodowaé wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt produktu ze skdrg moze powodowac jej podraznienie i wysuszenie, objawy nie muszg wystgpi¢
natychmiast po kontakcie z produktem.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku utraty przez poszkodowanego przytomnosci zalecane jest podawane tlenu.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Proszki gasnicze, CO,, piany gasnicze odporne na alkohol, rozproszone strumienie wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Nie dopusci¢ do przedostania sie srodkéw uzytych do walki z pozarem do kanalizacji i wod gruntowych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Substancje uwalniajgce sie podczas pozaru mogg by¢ niebezpieczne dla zdrowia. Niezbedne jest zastosowanie

autonomicznego sprzetu izolujgcego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Usung¢ z sgsiedztwa zrédta zaptonu. W trakcie likwidacji wycieku i jego skutkéw stosowac srodki ochrony drég
oddechowych [ maski p.gaz., aparaty izolujgce ], okulary oraz rekawice i odziez ochronng. Przestrzenie zamkniete
w ktérych nastgpito uwolnienie produktu intensywnie wentylowad.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do wéd powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku wystgpienia skazenia wod powierzchniowych natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wtadze lokalne.
6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Uszczelni¢ lub zlikwidowa¢ zrédio wycieku, np. przez przelanie zawartosci opakowania uszkodzonego do
pojemnika awaryjnego. W przypadku wiekszej awarii studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢ specjalnymi matami
lub rekawami chtonnymi. Miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac¢, duze ilosci zebranego produktu
odpompowac, a pozostatos¢ oraz inne niewielkie rozlania usung¢ przy pomocy nasigkliwych mat lub przysypac je
sypkim materiatem chtonnym, ktéry nastepnie nalezy zebra¢ i przekaza¢ do utylizacji. [ patrz sekcja 13 ].

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Utylizacja substancji chtonnych uzywanych do usuwania rozlan produktu patrz sekcja 13.1

SEKCJA T7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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W celu zapobiezenia podraznieniom, podczas prac z produktem nalezy unika¢ wdychania par i aerozoli oraz
kontaktu z oczami i ze skoérg - pracowac przy uruchomionej i sprawnej wentylacji. W czasie pracy przestrzegaé
zasad higieny osobistej: na stanowisku pracy nie jes¢ i nie pi¢, stosowaé odziez i sprzet ochronny.
Zabezpieczeniem przed pozarem i/lub wybuchem jest skuteczna wentylacja pomieszczen lakierniczych,
stosowanie urzgdzen iskrobezpiecznych oraz eliminacja z otoczenia zrédet zaptonu takich jak: wykonywanie prac
z ogniem otwartym, palenie tytoniu, uzywanie narzedzi iskrzgcych i elektryzujgcej sie odziezy. Zapobiegaé
koncentracji oparéw powyzej dopuszczalnych granic w miejscu pracy. Nigdy nie stosowac cisnienia do oprozniania
opakowan, nie sg to pojemniki odporne na cisnienie. Zabroni¢ wstepu osobom nieupowaznionym. Po otwarciu
opakowania nalezy je zamkngc¢ ostroznie i umiesci¢ w pozycji pionowej, aby unikng¢ rozlania produktu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Produkt przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych i szczelnie zamknietych opakowaniach w
magazynie wyposazonym w rozwigzania techniczne wykluczajgce mozliwos¢ tworzenia sie mieszanin
wybuchowych par produktu z powietrzem badz zainicjowania ich wybuchu. Opakowania z produktem chroni¢ przed
nagrzewaniem - sktadowaé¢ w temperaturze nie przekraczajgcej 40 °C . Na terenie magazynu nalezy przestrzegaé
zakazu palenia tytoniu, uzywania otwartego ognia i stosowania narzedzi iskrzgcych. Przechowywac z dala od
srodkéw utleniajgcych i od materiatéw kwasnych i alkalicznych.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Do barwienia wyrobow z drewna i materiatéw drewnopochodnych uzytkowanych wewnatrz pomieszczen.

Produkt przeznaczony do stosowania wytgcznie na instalacjach spetniajgcych standardy emisyjne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku pracy.

Nazwa chemiczna Numer CAS | NDS [mg/m’] | NDSCh [mg/m®]
aceton 67-64-1 600 1800
octan etylu 141-78-6 734 1468
octan-n-butylu 123-86-4 200 950
propan-2-ol 67-63-0 900 1200
1-metoksypropan-2-ol 107-98-2 180 360
2-(2-butoksyetoksy)etanol 111-90-0 67 100
(2-methoxymethylethoxy)propanol | 34590-94-8 240 480

Zalecenia dotyczgce procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metodyka
pomiarow:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrz. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan
jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

-PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowisku pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

8.2. Kontrola narazenia

Zatozywszy, ze priorytetem jest stosowanie adekwatnych srodkéw technicznych w stosunku do wyposazenia
ochrony osobistej, zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujgc efektywng instalacje odciggowag
lokalng. W przypadku gdy powyzsze czynnosci nie pozwolity utrzymac stezenia produktu ponizej wartosci
granicznych ekspozycji w miejscu pracy, stosowac¢ odpowiednig ochrone drog oddechowych. Odnosi¢ sie do
zastrzezen podanych na etykiecie podczas uzycia produktu. Wyposazenie ochrony osobistej ma odpowiadaé
obowigzujgcym normom podanym ponizej.

Ochrona rgk. Stosowaé rekawice ochronne kategorii Il (p. Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN 374) tj. z PCV,
neoprenu, nitrylu lub réwnorzedne. Wybdr materiatu z ktérego wytwarzane sg rekawice ochronne zalezny jest od:
degradaciji, czasu zuzycia i przenikania. Zalecane: petny kontakt - rekawice neoprenowe, grubosé¢ 0,7 mm, czas
przenikania >480 minut wedtug normy EN 374, kontakt przy rozprysku rekawice neoprenowe, grubos¢ 0,13 mm,
wedtug normy EN 374.

Ochrona oczu. Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).
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Ochrona skoéry. Stosowac¢ odziez roboczg z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych
kategorii Il (p . Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN ISO 20344:2007). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢
powierzchnie ciata wodg i mydtem.
Ochrona drég oddechowych. W przypadku przekroczenia jednej lub wiecej substanciji zawartych w mieszaninie
wartosci granicznych odnosnych do ekspozycji dziennej w srodowisku pracy, stosowaé maske z filtrem typu A
lub uniwersalng, dobdr klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zaleznosci od dopuszczalnego stezenia uzytkowego
(p. norma EN 141).
W przypadku braku srodkéw technicznych zdatnych do ograniczenia ekspozycji pracownika, obowigzuje
stosowanie srodkéw ochronnych drég oddechowych takich, jak maski z wktadem oczyszczajgcym pary organiczne
i pyty/dymy. W kazdym razie ochrona mask jest ograniczona. W przypadku, gdy wymieniona substancja jest
bezwonna lub prog wyczuwalnosci wechowej tej samej jest powyzej odnosnej granicy ekspozycji i w przypadku
zagrozenia, tj. gdy nieznany jest poziom ekspozycji lub stezenie tlenu w $rodowisku pracy jest ponizej 17 %
objetosci, stosowac sprzet izolujgcy autonomiczny sprezonego powietrza z otwartym obiegiem (norma EN
137) lub sprzet izolujgcy z doprowadzeniem czystego powietrza z zewnatrz do stosowania z maska,
poétmaska lub ustnikiem (p. norma EN 138).

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: zalezna od wymagan odbiorcy
zapach: charakterystyczny/rozpuszczalnikowy
prég zapachu: Nie dotyczy *
wartos¢ pH: Nie dotyczy *
temperatura topnienia/krzepniecia: Nie dotyczy *
poczatkowa temperatura wrzenia: 62,5°C
temperatura zaptonu: ponizej 4°C
szybkos$¢ parowania: Nie dotyczy *
palnosé: wysoce fatwopalny
gorna/dolna granica wybuchowosci: 13,7/2,2 %ob;j.
preznosé par 20 oc: Nie dotyczy *
gestosé par: Nie dotyczy *
gestosé wzgledna: 850 - 890 kg/m®
rozpuszczalnosé: Nie dotyczy *
wspotczynnik podziatu oktanol/woda: Nie dotyczy *
temperatura samozaptonu: Nie dotyczy *
temperatura rozktadu: Nie dotyczy *
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wilasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
lepkos$¢: Nie dotyczy *

*Nie dotyczy ze wzgledu na charakter produktu, nie dostarczajgc informacji o jego wtasciwosciach
niebezpiecznych.

9.2. Inne informacje
Zaw. lotnych zwigzkéw organ. LZO 774 g/l ; warto$¢ dopuszczalna dla produktu kategorii A/f typ FR : 700 g/l.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Brak reakcji niebezpiecznych, oczekuje sie w przypadku spetnienia nastepujacych instrukcji technicznych
przechowywania substancji chemicznych. Patrz sekcja 7.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

W warunkach normalnych nie wystepuje zagrozenie wystgpienia niebezpiecznych reakgc;ji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
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Utleniacze, bezposrednie Swiatto stoneczne, nie ogrzewac — ryzyko zapalenia.
10.5. Materiaty niezgodne
Brak
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
tlenki wegla, ewentualnie tlenki azotu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie istniejg dostepne dane o sprawdzonych wiasciwo$ciach preparatu.

W razie powtarzajgcego sie, wydtuzonego narazenia lub stezen wyzszych od ustalonych ograniczeh narazenia
zawodowego, mogg wystgpi¢ skutki uboczne dla zdrowia w zalezno$ci od drogi narazenia:

A- Potkniecie:

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny przy potknieciu z ostrymi, nieodwracalnymi lub przewlektymi
skutkami ubocznymi.

B- Wdychanie:

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny przy wdychaniu z ostrymi, nieodwracalnymi lub
przewleklymi skutkami ubocznymi, ale zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu.
C- Kontakt ze skorg i oczami:

W razie kontaktu powoduje podraznienie oczu.

D- Efekty CMR (rakotworczosé¢, mutagennosc i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé):

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako rakotworczy dziatajgcy mutagennie i szkodliwie dziatajgcy na rozrodczos$é.
E- Efekty uczulajace:

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny ze wzgledu na efekty uczulajace.

F- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) czas ekspozycji:

Narazenie na wysokie dawki moze wptyng¢ negatywnie na uktad nerwowy wywotujgc bél gtowy, nudnosci, zawroty
gtowy, mdtosci, wymioty, brak jasnosci umystu a w powaznych przypadkach prowadzi¢ do utraty przytomnosci.

G- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajgce sie narazenie:

Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny w tej kategorii zagrozenia.

H- Zagrozenie spowodowane aspiracjg:

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny w tej kategorii zagrozenia.

[dentyfikacja Ostra toksycznos¢ Rodzaj
Octan butylu LD50 ustna 9660 mg/kg Szczur
ICAS: 123-86-4 LD50 skorna 10760 mg/kg Krélik
EC: 204-658-1 LC50 wdychanie 23,4 mg/L (4h) Szczur
Aceton LD50 ustna 5800 mg/kg Szczur
CAS: 67-64-1 LD50 skérna 76 ma/l/4h Szczur
EC: 200-662-2 LC50 wdychanie 7400 mg/kg Krélik
octan etylu LD50 ustna 6100 mg/kg Szczur
ICAS: 141-78-6 LD50 skdrna >200000 mg/kg Krolik

LC50 wdychanie 58 mg/I (6h) Szczur
1-metoksypropan-2-ol LD50 ustna 4016 mg/kg Szczur
ICAS: 107-98-2 LD50 skérna >2000 mg/kg Krolik

LC50 wdychanie 27596 mg/L (6 h) pary Szczur
Propan-2-ol LD50 ustna 5280 mg/kg Szczur
CAS: 67-63-0 LD50 skérna 12800 mg/kg Szczur
EC: 200-661-7 LC50 wdychanie 72,6 mg/L (4 h) Szczur

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
EKOTOKSYCZNOSC
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INFORMACJE OGOLNE
Nie istniejg dostepne dane o sprawdzonych witasciwosciach mieszaniny. Nie wolno dopusci¢ by produkt przedostat

sie do kanalizacji, wod powierzchniowych lub do gruntu.

Identyfikacja Ostra toksycznos¢ Rodzaj Rodzaj
Octan butylu LC50 18 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 123-86-4 EC50 44 mg/L (48 h) Daphnia sp. Skorupiak
EC: 204-658-1 ErC50 (648 mg/L (72 h) Desmodesmus subspicatus Wodorost
Aceton LC50 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 67-64-1 EC50 23,5 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
EC: 200-662-2 EC50 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Wodorost
1-metoksypropan-2-ol LC50 6812 mg/I (96h) Leucidus idus Ryba
ICAS: 107-98-2 EC50 23300 mg/I (48h) Daphnia magna Skorupiak
EC50 >1000 mg/I (7dni) Pseudokirchneriella subcapitata Wodorost
Octan etylu LC50 230 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 141-78-6 EC50 717 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
EC50 3300 mg/L (48 h) Scenedesmus subspicatus Wodorost
Propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
EC: 200-661-7 EC50 >1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Wodorost
12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu
Identyfikacja Degradowalnosé Biodegradowalnos¢
laceton BZT5 Nie dotyczy Stezenie 100 mg/L
CAS: 67-64-1 ChZT Nie dotyczy Okres 28 dni
EC: 200-662-2 BZT5/ChZT 0,96 % BZT degradowania 96%
Octan etylu BZTS 1,36 g O,/g Stezenie 100 mg/L
ICAS: 141-78-6 ChzZT 1,69 g O,/g Okres 14 dni
EC: 205-500-4 BZT5/ChZT 0,81 % BZT degradowania 83%
Propan-2-ol BZT5 1,199 0,/g Stezenie 100 mg/I
ICAS: 67-63-0 ChzT 2,23 g 0,/g Okres 14 dni
EC: 200-661-7 BZT5/ChZT 0,53 % BZT degradowania 86%
12.3. Zdolnos$é do bioakumulacji
Identyfikacja Potencjat bioakumulacyjny
Propan-2-ol BCF
CAS: 67-63-0 Log POW 0,05
EC: 200-661-7 Potencjat Niski
Octan etylu BCF 30
ICAS: 141-78-6 Log POW 0,73
EC: 205-500-4 Potencjat Niski
Octan butylu BCF 4
ICAS: 123-86-4 Log POW 1,78
EC: 204-658-1 Potencjat Niski
metoksypropanol BCF 3,2
ICAS: 107-98-2 Log POW
Potencjat
12.4. Mobilnosé w glebie
Identyfikacja Absorpcji/desorpcji Zmiennos$¢
laceton Koc Nie dotyczy Henry Nie dotyczy
ICAS: 67-64-1 Whioski Nie dotyczy Suchej gleby Nie dotyczy
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EC: 200-662-2 Napiecie powierzchniowe 23040 N/m (25 °C) Wilgotnej gleby Nie dotyczy
Propan-2-ol Koc 1,5 Henry 7,984E+2 Pa'm3/mol
CAS: 67-63-0 Whioski Bardzo wysoki Suchej gleby Tak

EC: 200-661-7 Napiecie powierzchniowe  [22400 N/m (25 °C) Wilgotnej gleby Tak

Octan etylu Koc 59 Henry 1,358E+1 Pa:m3/mol
CAS: 141-78-6 Whioski Bardzo wysoki Suchej gleby Tak

EC: 205-500-4 Napiecie powierzchniowe  [23240 N/m (25 °C) Wilgotnej gleby Tak

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPVB zgodnie z zatgcznikiem Xl
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt: Przeterminowany lub odpadowy produkt (1) magazynowaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, a
nastepnie przekazac do utylizacji, nie wylewac¢ do kanalizacji. Poptuczyny z mycia rozpuszczalnikami urzagdzen
lakierniczych dotaczy¢ do produktu odpadowego. Rozlania produktu usuwac przy uzyciu materiatéw chtonnych |
maty, rekawy, sypkie sorbenty , np. piasek ], ktére po wykorzystaniu nalezy przekaza¢ firmie posiadajace;j
pozwolenie na unieszkodliwianie odpaddow niebezpiecznych (2).

Usuwanie opakowan : Oproznione opakowania przekazaé firmie zajmujgcej sie zbieraniem / utylizacjg
niebezpiecznych odpadéw opakowaniowych (3).

Sugerowane kody odpadoéw:

(1) 08 01 11 odpady farb i lakierow, zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
(2) 15 02 02 odpady zuzytych sorbentdéw, tkanin do wycierania, stosowanych przy likwidacji wyciekow i rozlan
(3) 15 01 10 odpady opakowaniowe zanieczyszczone pozostato$cig substancji niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)

UN 1263

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
FARBA

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

1

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

brak szczegdlnych wymagan

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Ustawa z 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [ Dz.U. Nr 63, poz. 322
z pézniejszymi zmianami ]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach [ Dz.U. Nr 0, poz.21, z pdzniejszymi zmianami ].

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towardéw niebezpiecznych,
[ (Dziennik Ustaw 2011, Nr 227, poz. 1367) , z pézniejszymi zmianami]

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych [Poz. 445 z pdzn. zmianami].
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy [ Dz.U. 2014,
poz. 817]
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej [ Dz.U. 2005, Nr 259, poz. 2173 ]
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.01.2007 w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych [ Dz.U. 2007.11.72 z p6zniejszymi zmianami].
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),
tworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

nie wykonywano

SEKCJA 16 Inne informacje
16.1. Objasnienie zwrotow wskazujacych zagrozenie (H)

Flam. Liq.2 H225 tatwopalna ciecz i pary (Kategoria 2)

Flam. Liq.3 H226 tatwopalna ciecz i pary (Kategoria 3)

STOT SE.3 H336 Moze spowodowaé sennos¢ lub zawroty gltowy (Kategoria 3)

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy (Kategoria 2)

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki (toksycznosé
przewlekfa; Kategoria 2)

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki (toksycznosé
przewlekfa; Kategoria 3)

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére (Kategoria 2)

STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych (Kategoria 3)

16.2. Dodatkowe informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie stanowig gwarancji wtasciwosci produktu oraz atestu jakosci i nie
mogg by¢ podstawg do reklamacji. Powyzsze informacje nie mogg mieé zastosowania dla mieszanin produktu
z innymi substancjami. Przy tworzeniu karty wykorzystano metode obliczeniowg. Obecne wydanie karty
charakterystyki zastepuje wszystkie poprzednie wersje. W zwigzku z aktualizacjg karty charakterystyki dokonano
zmian w nastepujacych sekcjach: 2, 3, 8, 11, 13, 16.

UWAGA'! Niniejsza Karta Charakterystyki dotyczy nastepujacy barw bejc nitro [22-56, 23-27, 25-25, 25-26,
26-29, 29-10, 29-30, BN-Fxx ] oraz powyzszych indeksow tamanych przez W, za wyjatkiem BN-F525 i 25-
25/W, wytwarzanych w Innowacyjno-Wdrozeniowej Spoétce z o.0. SOPUR.
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