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HYDROCHRON jest wodnym 
impregnatem do ochrony drewna 
stworzonym na bazie dyspersji al-
kidowo-akrylowej. Zawarte w nim 
składniki biobójcze zabezpiecza-
ją drewno przed rozkładającymi i 
przebarwiającymi je grzybami. Śro-
dek dokonuje głębokiej penetracji 
w głąb materiału i nie pozostawia 
powłoki na zewnątrz. Dodatkowo 
nadaje on drewnu właściwości hy-
drofobowe, dzięki którym woda jest 
odpychana od powierzchni mate-
riału, a nie wchłaniana.

Poza zabezpieczaniem spełnia 
on doskonale także rolę dekorującą. 
Oprócz wersji bezbarwnej HYDRO-
CHRON jest dostępny w 9 interesu-
jących kolorach: dąb, olcha, sosna, 
orzech, heban, teak, mahoń, zieleń 
i palisander. Impregnat w wersji ko-

lorowej stanowi dobry filtr UV dzię-
ki zawartości odpornych na światło 
pigmentów.

Powierzchnia przeznaczona do 
impregnowania powinna być czy-
sta, pozbawiona kurzu, próchnicy i 
żywicznych plam. Zawartość wody 
w podłożu nie powinna przekraczać 
18%. Impregnat może być nano-
szony natryskiem, pędzlem lub po-
przez 3-minutowe zanurzanie. Zale-
ca się nakładanie jednej lub dwóch 
warstw, przy czym drugą należy na-
kładać w jak najkrótszym odstępie 
czasu, zaraz po wchłonięciu przez 
materiał pierwszej. Ilość nanoszo-
nego środka wpływa na końcową 
intensywność wybarwienia. Pro-
dukt jest dostarczany w stanie go-
towym do użycia, nie należy go roz-
cieńczać.

W celu podkreślenia rysunku 
drewna zaleca się po kilku minu-
tach od nałożenia przetrzeć pokryte 
drewno suchym pędzlem zgodnie z 
kierunkiem usłojenia.

By dodatkowo zabezpieczyć im-
pregnowane drewno lub nadać mu 
powłokę można pokryć je ekologicz-
nym wodnym, lakierem HYDROLAK. 
Produkt ten jest stworzony na bazie 
wysokiej jakości dyspersji akrylowej i 
uretanowej, jest bezwonny i nie emi-
tuje rozpuszczalników.

Wśród jego zalet wymienić nale-
ży bardzo dobrą elastyczność, dzięki 
której, mimo upływu czasu, nie pęka 
i nie łuszczy się, a rysunek drewna 
jest dobrze widoczny. Charakteryzu-
je się ponadto stosunkowo krótkim 
czasem schnięcia oraz bardzo dobrą 
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przyczepnością do podłoża. Wyka-
zuje doskonałą odporność na wpływ 
zmiennych warunków atmosferycz-
nych, tworzy film, który jest zabez-
pieczony przed działaniem promieni 
UV i biodegradacją.

Lakier dostępny jest w wersji bez-
barwnej i w 8 kolorach: sosna, olcha, 
teak, brunat, orzech, mahoń, pali-
sander oraz zieleń. Wydajność teore-
tyczna wynosi 10-12 m2 z 1litra przy 
jednokrotnym naniesieniu. Nanosić 
powinno się go pędzlem o miękkim 
włosiu lub wałkiem zawsze wzdłuż 
słoi drewna, ewentualnie poprzez 
natrysk. Wymagana jest aplikacja 
od dwóch do trzech warstw lakieru 
ze starannym szlifowaniem między-
warstwowym.

HYDROLAK polecany jest do ma-
lowania surowego, nieimpregnowa-
nego drewna na zewnątrz, szczegól-
nie przeznaczonego do produkcji 
mebli ogrodowych. Z powodzeniem 
może być również wykorzystany do 
lakierowania mebli, boazerii i drzwi 
wewnętrznych.

Oba opisywane produkty nale-
ży transportować i przechowywać 
w szczelnie zamkniętych opakowa-
niach w temperaturze 5-30oC, ko-
niecznie trzeba chronić je przed 
mrozem.

Impregnat H  oraz lakier Hydro-
lak posiadają Atest Higieniczny PZH, 
impregnat posiada dodatkowo po-
zwolenie nr 3681/09 Ministra Zdro-
wia na obrót produktem biobój-
czym.
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Parametry techniczne Hydrochronu
Lepkość (kubek Forda 4; 20oC) ok. 10 s

Gęstość (20oC) ok. 1,0 g/cm3

Czas schnięcia (w 23oC i przy 
wilgotności względnej 60%):
– pyłosuchość
– szlifowalność
– pokrywanie powłokowe

1-2 h
zaraz po wyschnięciu 1 warstwy

24 h

Temperatura zapłonu niepalny

Zawartość LZO < 50 g/l

Pojemność opakowań 1, 5 i 20 l

Okres gwarancji
24 miesiące od daty produkcji

(w nieotwieranych pojemnikach)

Parametry techniczne Hydrolaku
Lepkość (kubek Forda 4; 20oC) 40-60 s

Gęstość (20oC) ok. 1,04 g/cm3

Zawartość ciał stałych ok. 35%

Suszenie
(aplikacja 100 g/m2, 20oC, 
wilgotność względna 60%):
– pyłosuchość
– szlifowalność
– sztaplowanie

40 min.
4 h
24 h

Zawartość LZO < 50 g/l

Pojemność opakowań 1, 5, 20 i 60 l

Okres gwarancji
12 miesięcy od daty produkcji

(w nieotwieranych pojemnikach)
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