Uszlachetniamy nature drewna

Solak Hydro Plus
LWZ-XXX/YY

lakier wodorozcienczalny-zewnetrzny
KARTA TECHNICZNA

SOLAK HYDRO PLUS LWZ jest wyrobem lakierowym na bazie wysokiej jakosci zywicy z
przeznaczeniem do wuzytku zewnetrznego. Otrzymane powiloki charakteryzuja sie
doskonata przyczepnoscia do roznych podiozy np. mineralnych. Dzieki
specjalistycznym dodatkom, takim jak bloker UV, tworza powloke odporng na
biodegradacje i zmienne warunki atmosferyczne, natomiast doskonata elastycznosc¢
pozwala uzyska¢ nie odwarstwiajace sie wykonczenie. Posiadajaq certyfikat
zgodnosci z norma PN-EN 71-3.

Zakres stosowania Przeznaczone do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni mineralnych i
pochodnych narazonych na wptyw zewnetrznych warunkéw atmosferycznych .

Kolor Bezbarwne z mozliwoscig koloryzacji na zyczenie klienta.

Przygotowanie podtoza Powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny by¢ czyste, wolna kurzy,
ttustych i plam. Uwaga ze wzgledu na réznorodno$¢ podtozy koniecznie nalezy
wykonaé¢ probne lakierowanie aby sprawdzi¢ przyczepno$¢ oraz wzajemng
kompatybilno$¢ wyrobu z materiatem malowanym. Takie wybarwienie pozwoli takze

potwierdzi¢ zgodno$¢ odcienia z oczekiwaniami klienta.

Przygotowanie wyrobu Przed pobraniem produktu z pojemnika nalezy doktadnie wymiesza¢ catg jego
zawartosc.
Aplikacja Lakier nanosi¢ pedzlem o miekkim wtosiu, watkiem lub natryskiem.

Lakierowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Nie
nalezy uzywac produktu w temperaturze ponizej 15°C. Optymalne do aplikacji lakieru
wartosci wilgotnosci wzglednej wynoszg 40-60%.

Suszenie Polakierowane elementy suszy¢ w temperaturze okoto 20°C przez 3-4 godziny. W celu
skrécenia czasu schniecia mozna podwyzszy¢ temperature do 40°C po wstepnym
suszeniu w temperaturze ok. 20°C przez 15 minut. Wysuszone elementy powinny by¢
schtodzone do temperatury pokojowej i nastepnie przeszlifowanie (jezeli naktadana
jest kolejna warstwa lakieru). Wyroby lakierowe przed pakowaniem korzystnie jest
sezonowac okoto 2 dni.

Mycie narzedzi Woda, bezposrednio po zakonczeniu procesu aplikacji.
Zawartosc¢ LZO <90 g/I. Produkt spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 2010 r. (A/e
FW<130g/1).

Informacje zawarte w karcie technicznej maja na celu utatwienie pracy naszych klientéw i opieraja sie na wielu badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniach praktycznych. Sa to dane
informacyjne i nie stanowig gwarancji ze wzgledu na réznorodno$¢ metod i systemow stosowania produktéw. Tym samym nie zwalnia sie klienta z obowigzku wykonania odpowiednich préb
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialnosci za wady i szkody powstate w wyniku tacznego stosowania naszych produktéw z materiatami pochodzacymi z
oferty innych producentéw, a takze w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczace danego wyrobu dostepne sa na zyczenie klienta, a takze na stronie internetowej.
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Opakowania Opakowania o pojemnosci: 11, 5l, 20l

Wydajnos¢ teoretyczna 10-12 m? z 1l przy jednokrotnym naniesieniu

Okres gwarancji 12 miesiecy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).

Transport W szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze 5-30°C.

Przechowywanie W zamknietych opakowaniach w temperaturze od 5 do 30°C. Chroni¢ przed mrozem.
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